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Úvod – automatizace domácností i nebytových prostor  

Za� le� ování techniky a technologií do elektrických instalací v budovách má tradici ji� 15 let. Všichni v DOM NITELL, vývojá�i, výrobci 
a distributo�i si pln�  uv� domujeme dnešní po�adavky a sna�íme se p �edvídat budoucnost. Hovo�íme o evoluci elektroinstalací (respektive 
domácí automatizace). Pou�íváním stále v � tšího mno�ství spot �ebi��  rostou i nároky na Vaši elektrickou instalaci, a m� la by tomu být tedy 
p�izp� sobena. Váš d� m � i firma by m� ly být vybavené podle Vašich po�adavk �  a pot�eb co se týká ochrany, tak i komfortu a ekonomické 
efektivnosti. Zveme Vás tedy k prohlídce mo�ností V aší budoucí pohody. Za� n� te dnes, myslete na zít�ek. 

Domácí automatizace 
Domácí automatizaci m� �eme popsat jako vyu�ití nejmodern � jší techniky pro �ízení technologií v dom� , její uspo�ádání, zlepšení kvality �ivota 
a zdraví a vytvo�ení pohody pro jeho obyvatele. Proto domácí automatizace není u� jen luxusem, ale inteligentním �ídicím systémem, který se 
v budoucnosti stane naprosto b� �nou sou � ástí výbavy bytu. M� �ete s ním ovládat veškeré funkce Vašeho domu, kanc elá�e � i provozovny: 
osv� tlení, domácí spot�ebi� e, topení, �aluzie, alarm, bazén, zalévání atd., a to vše i na dálku prost�ednictvím mobilního telefonu nebo po� íta� e. 
S domácí automatizací máte budoucnost ve svých rukou ji� dnes.  

Pohodlí 
Existuje mnoho mo�ností, jak lehce realizovat Vaše p�edstavy se systémem DOMNITELL. M� �ete nap �íklad zapnout 
automaticky sv� j kávovar ve zvolenou dobu, máte mo�nost p �edeh�át si místnost koupelny ve správném � ase, ovládat 
i nep�ímé osv� tlení (stolní lampy apod.) na dálku. 

P�i posezení s p�áteli m� �ete jediným pohybem vytvo �it správnou sv� telnou atmosféru, kdy� systém na jeden povel nastav í 
ka�dé sv � tlo v místnosti na správnou intenzitu. 

Zvolte si t�eba postupné rozsv� cení sv� tel ráno, kdy� vstanete nebo naopak postupné zhasín ání ve� er, kdy� jdete spát, ani 
to pro DOMINTELL není problém. 

Zkuste se zamyslet nad spoustou dalších otázek: Nebaví Vás neustále kontrolovat, zda p�i odchodu nebo v noci nez� staly 
n� které spot�ebi� e zapnuté nebo naopak zda není odpojený alarm � i otev�ená okna p�i Vašem odchodu? Musíte hlídat svoje 
zam� stnance, aby nezapomn� li p� i odchodu zajistit provozovnu a vypnout vše mimo zabezpe� ení? Vadí Vám, �e topení 

pracuje naplno, i kdy� musíte neo � ekávan�  odjet a zapomenete p�eprogramovat pokojový termostat? Líbilo by se Vám, kdyby Váš schodiš�ový 
vypína�  pracoval s r� zným � asováním v r� znou denní nebo no� ní dobu? P�ipadá Vám zbyte� né topit, kdy� jsou v byt �  otev�ená okna nebo 
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kdy� je aktivován zabezpe � ovací systém a v dom�  tedy nikdo není? Líbilo by se Vám, kdyby se automaticky zapnulo zalévání trávníku ka�dý 
ve� er v nastavenou dobu, ale pouze kdy� je sucho a nem áte zrovna zahradní párty? Nebylo by p�íjemné nechat se probudit hudbou z Vašeho 
audiosystému, pozvolna se rozsv� cujícím sv� tlem a v� ní p� ipravené kávy v kávovaru? Chcete, aby Vaše návšt� vy vítalo automaticky se 
rozsv� cující zahradní osv� tlení, ale pouze za tmy a jen t�eba p�ed p� lnocí? Otravuje Vás p�i rozsvícení hlavního osv� tlení, �e musíte ješt �  
obejít okna a zatáhnou �aluzie? 

Ochrana 
V oblasti zabezpe� ovacích systém�  je vedle p�ímých zp� sob�  detekce narušení objektu (� idla, kontakty, detektory apod.) velmi d� le�itá 
i prevence, jako nap�íklad simulace Vaší p� ítomnosti v objektu. Systém DOMINTELL doká�e mimo z pracování signál�  z b� �ných � idel 
zabezpe� ení také analyzovat Vaše návyky a chování v dom�  (tj. � asy zapnutí a vypnutí osv� tlení, rádio, TV, zata�ení �aluzií atd.) a ulo�it s i je 
do pam� ti. V p�ípad� , �e odcestujete, pak doká�e simulovat Vaši p �ítomnost v byt�  tím, �e reprodukuje � asový sled b� �ných � inností tak, jako 
byste byli v objektu p�ítomni. To v� tšinou doká�e odradit p �ípadného zlod� je p�ed vniknutím do Vašeho objektu.  

Jestli�e si p �ejete uvést v � innost alarm s mo�ností p � ipravit pro p�ípadného narušitele další p�ekvapení, pro DOMNITELL není nic 
jednoduššího, ne� nap �íklad rozsvícení všech sv� tel v objektu, vyta�ení rolet, �aluzií a podobn � . Systém DOMNITELL Vám umo�ní velmi 
jednoduše vytvo�it jakékoliv typy scén.  

Bezpe� nost také za� íná Vaším ujišt� ním, �e jste vypnuli všechno, co jste cht � li p�ed tím, ne� odejdete (nap �íklad Vás alarm upozorní, jestli�e je 
p� i aktivaci zapnutý n� jaký elektrický oh�íva� , fritéza, trouba a podobn� ). 

DOMINTELL té� zahrnuje zp � sob ochrany v p� ípad�  zaplavení nebo po�áru. Vhodným umíst � ním senzor�  Vás p�es GSM upozorní na tyto 
poruchy � i závady. V takovém p�ípad�  m� �ete nap �íklad p�i zaplavení okam�it �  vypnout všechny elektrické spot�ebi� e, zásuvky apod. 
v posti�ených místnostech, aby nedošlo k dalším ško dám, a aktivovat nap�íklad � erpadlo, které zahájí od� erpání vody. 

Úspora energií 
Princip úspory energie je jednoduchý: nepou�ívejte nehospodárnou elektroinstalaci v dom�  jako doposud. Je to zbyte� n�  finan� n�  náro� né. 
Stejn�  dob�e uvidíte, i kdy� zredukujete úrove �  osv� tlení na 90%, a ušet�íte tak 10%. Se systémem DOMINTELL se Vám nem� �e stát, �e 
zapomenete vypnout sv� tla v zahrad�  a z� stanou zapnutá celou noc. Topení je optimalizované a v ka�dé místnosti je kontrolované a �ízené 
podle Vašich pot�eb a po�adavk �  v okam�itém � ase a p�i okam�ité teplot � . Všechna elektrická vyh�ívací za� ízení mohou být p� ipojena na 
levn� jší tarif („no� ní proud“ s nízkou sazbou). Nap�íklad vodu oh�ejete v noci o polovinu levn� ji, stejn�  jako akumula� ní topidlo. Jediným stiskem 
tla� ítka m� �ete vypnout všechna sv � tla v dom� , kdy� jdete spát, stejn �  jako v kancelá�i � i provozovn�  p� i Vašem odchodu. Všechny tyto 
metody regulace Vám umo�ní podstatn �  zefektivnit provoz domu i jakýchkoli jiných prostor. 
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Pomoc pro posti�ené 
Kdy� je pohyb v dom �  obtí�ný, je velmi d � le�ité ovládat všechno dálkov � , a�  u� infra � erveným � i rádiovým ovlada� em nebo prost�ednictvím 
po� íta� e. Díky systému DOMINTELL, který umo� � uje pou�ití r � zných ovlada�� , mají posti�ení obyvatelé mo�nost úplného ovládání  všech 
za�ízení v dom� . 

Bio kompatibilita 
�ijeme obklopeni elektrickými vlnami a permanentn �  jsme vystavováni jejich negativním ú� ink� m. Spína�  umíst� ný nedaleko Vaší postele, 
no� ní lampa, postel s elektrickou poduškou apod. Všechna elektrická za�ízení a spot�ebi� e vyza�ují elektrické vlny. Naše �ešení spo� ívá ve 
vypínání silového p� ívodu elektrické energie, co� v tradi � ních elektrických systémech není jednoduché. Se systémem DOMNITELL jsou 
všechny pro nás škodlivé proudy vypínané ji� v rozv ad�� i. Jediným stisknutím vypína� e � i stisknutím tla� ítka na dálkovém ovlada� i m� �ete 

vypnout všechny nebo vybrané elektrické obvody v dom� , kdy� jdete 
spát nebo p�i odchodu z objektu, a tím vypnout všechny spot�ebi� e 
a p�edejít tak nap�íklad po�áru. 

Nejen pohodlí 
Develope�i a stavitelé dom�  si rovn� � uv � domují, �e komfort 
a bezpe� í výrazným zp� sobem zvyšuje hodnotu budovaného objektu. 
Se systémy pro automatizaci objekt�  DOMINTELL je zvýšení 
komfortu, bezpe� nosti a úspornosti objektu hra� kou. Po� áte� ní 
investice do systému domácí automatizace nemusí být velká a otev�e 
mo�nost pro budoucí dopln � ní. Sta� í jen na pou�ití automatiza � ních 
prost�edk�  myslet p� i návrhu a p�izp� sobit koncepci elektrické 
instalace objektu budoucímu pou�ití centralizovanéh o automatu 
a vybavit objekt t�eba jen jádrem systému, a ji� m � �ete flexibiln �  
ovládat p� ipojené spot�ebi� e. Další rozší�ení systému je vzhledem 
k jednoduchému zapojení i konfiguraci snadné a úpravy nastavení 
systému zvládne ji� pr � m� rn�  technicky nadaný u�ivatel objektu sám. 
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Co s námi získáte? 
Krom�  ovládání jak hlavních svítidel, tak i nep�ímého osv� tlení, t�eba i v závislosti na po� así a intenzit�  p� irozeného osv� tlení, získáte 
i mo�nost ovládání vytáp � ní na nejvyšší mo�né úrovni, a to nejen v závislost i na vn� jší teplot� , ale i s mo�ností okam�itých zm � n. Provoz 
Vašeho domu bude efektivn� jší a úsporn� jší. Váš nový zp� sob bydlení bude zdrav� jší a bezpe� n� jší. Systém za Vás zalije zahradu, p�efiltruje 
vodu v bazénu, pozavírá okna, kdy� za � ne pršet, pozavírá �aluzie a okenice, ráno Vám uva �í kávu, zapne rádio, spustí klimatizaci.  

Vrata do gará�e u� nebudete muset p � i p�íjezdu a odjezdu otevírat ru� n� . Budete 
mít p�ehled o všem, co se v dom�  d� je, i kdy� budete tisíce kilometr �  vzdálený, 
prost�ednictvím GSM nebo pevné linky. Rovn� � ovládání z PC, infra, nebo 
rádiovým ovlada� em má svoje opodstatn� ní nejen pro t� lesn�  posti�ené u�ivatele, 
ale všeobecn�  p� i komfortním bydlení v 21. století. To všechno m� �ete mít 
dohromady i s dalšími systémy zabezpe� ujícími ochranu Vaší i Vašeho majetku. 

Kone� ná podoba systému závisí jen a jen na Vaší fantazii. Tento katalog Vám 
pom� �e s výb � rem pot�ebného vybavení a zárove�  Vám odhalí mo�nosti, které se 
Vám s pou�itím systému DOMINTELL otevírají. Uvidíte , �e navrhnout a zejména 
dále rozvíjet systém pro domácí automatizaci je velmi snadné a �e konfiguraci 
a budoucí úpravy systému zvládne opravdu ka�dý, kdo  umí zacházet s po� íta� em 
a myší. 
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Princip ovládání 

Po technické stránce je princip jednoduchý. Ovládací kabely jsou napájené nízkým nap� tím (12 V) a spolu se silovými kabely, které napájejí 
za� ízení a spot�ebi� e od centrálního vytáp� ní a oh�evu vody a� po osv � tlení, automatické �aluzie, zásuvky, ovládání hi-fi , videa atd., nep�ímo 
prost�ednictvím modul�  �ídí a ovládají tato za�ízení.   

Z ovládacího modulu m� �ete poslat jakýkoli p �íkaz do elektrického za�ízení (nap�íklad: automaticky pootev� ít �aluzie p � íkazem z jednoduchého 
spína� e nebo sníma� e intenzity osv� tlení).  

Ve Vašem dom�  nebo firm�  m� �ete odkudkoli ovládat všechny zvolené funkce prost �ednictvím GSM mobilu nebo telefonní linky. 

Instalace kabelá�e 

Systém pracuje na moderním komunika� ním rozhraní RS485. Linky sb� rnice RS485 obsluhují všechny vstupní a výstupní moduly. Moduly 
mohou být umíst� ny na jakékoli pozici ve sb� rnicové síti.  

Sb� rnicové linky p�enášejí data a nízkonap�� ový zdroj napájí elektroniku více modul� . P�enosová rychlost dat v systému p�es USB port je a� 
115200 baud a délky kabelových tras mohou být a� 16 00 m. P�i delších trasách je p�enos mo�ný pou�itím zesilova � e, který je rovn� � sou � ástí 
nabídky. 

Doporu� ujeme pou�ívaní originálních DOMINTELL kabel � . Pokud p�ece jen chcete pou�ít jiný typ kabelu, musí vyhovov at následujícím 
specifikacím:  

Kabel musí obsahovat jeden pár vodi��  nestín� ných pro napájení modul�  ze zálo�ního zdroje s pr �� ezem 1 mm2 s maximálním odporem 
vodi� e do 35 ohm/km a jeden pár vodi��  stín� ných pro datové p�enosy, s pr�� ezem 0,8 mm2, maximálním odporem vodi� e do 75 ohm/km, 
charakteristickou impedancí 100 ohm, maximální vzájemnou kapacitou 48 pF, maximálním útlumem 1 MHz 2,1 dB. 

Všechny moduly jsou vybavené rychlými plug-in konektory, které umo� � ují rychlé p� ipojení nebo vým� nu � i p�emíst� ní modulu. Hlavní silové 
kabelové rozvody z výstupních modul�  je pot�ebné instalovat podle b� �ných elektrických princip �  a standard� . V�dy pou�íváme dvoupólové 
spína� e. P�i návrhu se m� �ete �ídit technickými údaji a schématy zobrazenými na dalších stránkách s informacemi o jednotlivých modulech, 
p�ípadn�  se kdykoliv obrátit na technickou podporu.  

 



 INSTALACE  

 

Strana 12 

Jednoduché schéma systému 
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Hlavní výhody systému 

Ochrana a bezpe� nost - jednoduchá instalace bezpe� nostního systému a jednoduché ovládání všech dalších instalovaných systém� . Krom�  
ochrany majetku je zvýšená i bezpe� nost objektu tím, �e silové rozvody jsou odpojované  v rozvad�� i, tak�e p � ívody k práv�  nepou�ívaným 
za�ízením nejsou pod nap� tím. Tím je podstatn�  zvýšená bezpe� nost proti vzniku úrazu a zárove�  i po�ární bezpe � nost. 

Úspora energií - jednoduchá regulace osv� tlení a topení, mnoho mo�ností p � i �ešení úspor, a�  u� omezováním výkonu, naprogramováním � as�  
nebo p�ítomnosti osob v místnostech. Samoz�ejmostí je i mo�nost regulace kombinováním všech pa rametr�  a podmínek.    

Zdrav� jší prost�edí - v okolí vodi��  a kabel� , kterými protéká proud, vzniká škodlivé elektromagnetické vln� ní. Jestli�e v budov �  jsou pod 
nap� tím jen ty rozvody, které se práv�  pou�ívají, a podstatná v � tšina rozvod�  je odpojena v rozvad�� i, dochází k výraznému sní�ení tohoto 
zá�ení. 

Pomoc posti�eným - je mnoho mo�ností ovládání celéh o systému Domintell stejn�  jako i ostatních systém�  v budov� . A�  u� dálkov �  
programovatelnými tla� ítky, IR ovlada� em, LCD displejem, dotykovou obrazovkou, p�ímo z PC z plochy monitoru nebo mobilním telefonem 
SMS zprávami. Všechny tyto mo�nosti uleh � ují a umo� � ují plnohodnotný �ivot posti�eným. 
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DALI01 - Napájecí zdroj 
 

Zdroj ur� en pro napájení všech modul�  na sb� rnicové síti. Je napojen na 
~230 V. Je hlavním energetickým zdrojem v ka�dé ele ktronické jednotce.  
Na výstup je mo�né p �ipojit maximáln�  8 výstupních karet za p�edpokladu 
dostate� ného výkonu pro jejich napájení. Pokud výkon neposta� uje, je 
nutno pou�ít více zdroj � . 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  ~230 V +/-10%  
• Výkon: =12 V / 2,5 A 
• Rozm� r: L-105 mm (6 modul� )  
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DGQG01 - Centrální modul 
 

Centrální po� íta� , a tedy „srdce a mozek“ celého systému. Je vybavený 
procesorem poslední generace, který �ídí kompletní systém. Má integrované 
obvody pro interní systémový � as na programování � asových relé a ostatních 
funkcí závisejících na � ase. P�ímé p�ipojení PC do centrální jednotky je p�ístupné 
p�es USB rozhraní. Ka�dý modul DOMINTELL má unikátní � íslo, které umo� � uje 
centrálnímu po� íta� i, aby ho bezpe� n�  rozpoznal a identifikoval v síti. Displej 
zobrazuje vstupy a výstupy, ale také všechny funkce pro pokro� ilé programování 
systému. V centrální jednotce je rovn� � za � len� ná inteligentní simulace slou�ící 
pro zau� ení u�ivatele. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485  
• Max. po� et � ízených modul� : 256 s mo�ností rozší �ení p�es DHUB01 na 600 
• Manuální programování (� as, atd.) pou�itím 4 kláves 
• Displej: LCD podsvícený 
• Spot�eba: 100 mA 
• Rozm� r: L-105 mm (6 modul� )  
• Montá�: na DIN lištu  
• USB vstup  
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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Zapojení centrálního modulu 
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DISM04, DISM08 - Moduly vstup �  pro 4 resp. 8 spína ��  (vstup � ) 
Je to komunika� ní modul, který umo� � uje p�ímé p�ipojení 1 a� 4 ks tla � ítek � i jiných spína��  v p�ípad�  DISM04 
a 1 a� 8 ks tla � ítek � i spína��  v p� ípad�  DISM08. Umo� � uje p� ipojení jakýchkoli jiných vstup�  jako nap�íklad 
detektor�  pohybu apod. Tyto moduly mohou být zapojené i hv� zdicov� .  

Ka�dý modul má unikátní � íslo, pod kterým jej centrální modul rozpozná. 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 10mA  
• Rozm� r: 46x28x15 mm  
• Po� et vstup� : mo�nost p � ipojení max. 4 nebo 8 tla� ítek 
• Kabelá� mezi modulem a tla � ítky, anebo senzory nap�. typ SYKFY 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 4 x 1 mm2 s „rychlými konektory“ 
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Zapojení modulu DISM08 
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DTEM01 + DSTE01 - Teplotní modul a � idlo 
Ovládací modul s p� ipojeným sníma� em DTSE01 snímá teplotu a umo� � uje její udr�ení na 
po�adované úrovni. V systému nap �. aktivuje výstup po dosa�ení nastavené teploty  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Rozsah: +5 °C a� + 40 °C  
• P�esnost: 0,1 °C 
• Spot�eba: 20 mA 
• Rozm� ry: 46 x 28 x 15 mm  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 

 

 

DSTE01 je externí sníma�  pokojové teploty pro p�ipojení k DTEM01. 
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DTEM02 - Modul termostatu 
Ovládací modul s vestav� ným sníma� em teploty snímá a udr�uje teplotu na po�adované úr ovni. Umo� � uje okam�itou zm � nu teploty pomocí 
tla� ítek na modulu. Je p�ipraven pro montá� v systému Bticino. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Rozsah: +5 °C a� + 40 °C  
• P�esnost: 0,1 °C 
• Spot�eba: 50 mA 
• Displej: Podsvícený 2 �ádkový po 16 znacích 
• Rozm� ry: 44 x 66 mm (3 Bticino moduly) 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 

 

Pracuje ve t�ech re�imech:  
- v „automatickém“ (automatic mode) re�imu pracuje s hodnotami nastavenými z PC, 
- v „ru� ním“ (manual mode) re�imu pracuje s aktuálními hodn otami zm� n� nými pomocí tla� ítek, 
- v re�imu „nep �ítomný“ (away mode) udr�uje nastavené teploty pro v šechny senzory zadané v PC. 
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DLED01 a DC055 - Modul pro 4 indika � ní LED a LED kontrolka s propojkou 
Modul pro p�ipojení � ty� indika� ních kontrolek se svítící diodou DC055. Mohou svítit nep�etr�it �  nebo 
podle naprogramování u�ivatelem. 

 

CHARAKTERISTIKA:                 
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 50mA  
• Po� et diod: max. 4 
• Rozm� ry: 46 x 28 x15 mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DTRP01 - Spínací modul 
Výstupní karta na ovládání 1 a� 4 ks dvoupólových s pína��  TL2001 pro zásuvky do 
230 V nebo párových spína��  typu TL1001 pro motory.      

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 1500 mA (p�i sou� asn�  aktivních všech výstupech)  
• Po� et výstup� : mo�nost napájení 4 modul �  TL2001, TL1001 
• Rozm� r: L-35 mm (2 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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Zapojení modulu DTRP01 
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DTRP02 - Spínací modul pro �aluzie 
Výstupní karta na ovládání 2x2 ks dvoupólových spína��  s p�epínáním sm� ru rotace 
TL1001 pro stejnosm� rné nízkonap�� ové motory a velkou zát� �.      

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 100 mA (p�i 1.2A / spína� )  
• Po� et výstup� : 2x 2 moduly TL1001 
• Rozm� r: L-35 mm (2 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell (pru�inový rychlokonekto r) 
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DHUB01 - � ty � cestný rozbo � ova�  
Zesilova�  signálu pro dlouhé � i p�etí�ené linky. Té� slou�í na rozší �ení po� tu modul� , které 
m� �eme p �ipojit k � ídící jednotce DGQG01. Rozší�ení z 256 na 600 modul� . 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 40mA  
• Rozm� ry: 58 x 35 x17 mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DBIR01 - Výstupní modul reléový, 8 výstup �  
 

Výstupní karta, která slou�í k ovládání 8 ks dvoupó lových relé 
~250V/8A. Karta je vybavena osmi mikrospína� i, jejich� 
prost�ednictvím m� �eme vybrané relé ovládat ru � n�  bez �ídícího 
systému. Modul je vybavený LED diodami zobrazujícími stav všech 
relé. P�ipojení silových kabel�  je provedeno pomocí nástr� ných 
svorkovnicových konektor� . 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 a z a� 4 r � zných zdroj�  
• Spot�eba: 400mA/kartu (p� i všech výstupech aktivovaných 
 sou� asn� )  
• Mo�né napojení ze 4 r � zných vstupních zdroj�  
• Rozm� r: L-160 mm (9 modul� )  
• Po� et výstup� :  8x do~250V / 8A 
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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 Zapojení modulu DBIR01 

 

 



 REJST� ÍK  

 

Strana 28 

 

 



 REJST� ÍK  

 

Strana 29 

DMR01 - Výstupní modul s jednopólovými relé, 5 výst up�  
 

Výstupní modul pro ovládání p� ti jednopólových relé 250V/3A. Modul je vybaven mikrospína� i 
pro aktivaci relé bez p�ítomnosti centrálního modulu. P�ipojení na sb� rnici pomocí 
rychlokonektor  4x4x1 mm2. Modul je rovn� � vybaven LED kontrolkami pro signalizaci stavu 
relé. Napájení je p� ivedeno pomocí odpojitelných konektor�  se šroubovacími svorkami 2x1.5 
mm2 nebo 1x2.5 mm2. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice  
• Spot�eba: 115mA/kartu (p� i všech výstupech aktivovaných sou� asn� )  
• Mo�né napojení ze dvou r � zných vstupních zdroj�  230VAC 
• Odpojitelné konektory 
• Rozm� r: L-53 mm (3 moduly)  
• Po� et výstup� :  5 výstup�  max. 3A/250V 
• Max. zát� � na relé: rezistivní zát � � 750W, induktivní zát � � 130W 
• Charakteristika relé (30°C) : AC1=900VA, AC15=200 VA 
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell, rychlokonektor 
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DTRV01 - Modul pro ovládání �aluzií 
 

Výstupní karta na ovládání 4 ks elektromotor� , resp. 4 
t� íkanálových výstup� . Otevírá a zavírá elektroventily, ovládá 
motory, �aluzie, brány a podobné mechanismy. Jako v ýstupy 
je pou�ito 8 ks relé ~250V/8A. Modul má mo�nost p � ipojení 
dvou spína��  pro jejich ru� ní ovládání. Modul je vybaven 
LED diodami zobrazujícími stav všech relé. P�ipojení silových 
kabel�  je pomocí nástr� ných svorkovnicových konektor� . 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 a ze sít�  ~230 V  
• Spot�eba: 240mA (p�i sou� asn�  aktivních všech výstupech)  
• Rozm� r: L-160 mm (9 modul� )  
• Po� et výstup� :  8x ~250V / 8A 
• Mo�né napojení ze 4 r � zných zdroj�   
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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Zapojení modulu DTRV01 

 

Mo�nosti konfigurace:  
• Otvírání � áste� né  
• Zavírání � áste� né  
• Otvírání souvislé  
• Zavírání souvislé 
• Funkce okenic a �aluzií  
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P� íklad ovládání tla � ítkem pro � áste � né otvírání a zavírání �aluzií 

Ovládací tla� ítka mohou být zapojena paraleln�  a pracovat ve dvou módech:  

1. Krátké stisknutí s nastaveným � asem chodu motoru. 

2. Dlouhé stisknutí, b� hem kterého je motor v provozu. 

 

Krátkým stisknutím (impulzem) aktivujeme otvírání nebo zavírání �aluzií a to:  

- prvním krátkým stisknutím se �aluzie za � nou otvírat o nastavenou hodnotu, 

- druhým krátkým stisknutím otvírání zastavíme, 

- t�etím krátkým stisknutím se �aluzie za � nou zavírat o nastavenou hodnotu. 

 

P�i stisknutí tla� ítka motor b� �í následovn � : 

- dlouhým stisknutím a p�idr�ením tla � ítka motor �aluzie plynule otevírá, kdy� tla � ítko pustíme, motor se zastaví, 

- druhým stisknutím a p�idr�ením tla � ítka se �aluzie plynule zavírají, kdy� tla � ítko pustíme, motor se zastaví. 

 

P� íklad ovládání dv � ma tla � ítky pro kontinuální otvírání a zavírání �aluzií 

Ovládací tla� ítka jsou zapojena tak, �e jedno slou�í na otvírání  a jedno na zavírání �aluzií:  

První tla� ítko: 

- prvním krátkým stisknutím se �aluzie za � nou otvírat o nastavenou hodnotu, 

- druhým krátkým stisknutím otvírání zastavíme, kdy� chceme �aluzie zastavit v mezipoloze, 

- t�etím krátkým stisknutím pokra� uje otvírání �aluzií o nastavenou hodnotu. 
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Druhé tla� ítko: 

- prvním krátkým stisknutím se �aluzie za � nou zavírat o nastavenou hodnotu, 

- druhým krátkým stisknutím zavírání zastavíme, kdy� chceme �aluzie zastavit v mezipoloze, 

- t�etím krátkým stisknutím pokra� uje zavírání �aluzií o nastavenou hodnotu. 

P� íklad ovládání dv � ma tla � ítky pro kontinuální otvírání a zavírání �aluzií v kombinaci krátkých a dlouhých 
stisknutí tla � ítka 

Ovládací tla� ítka jsou zapojená tak, �e jedno slou�í na otvírání  a jedno na zavírání �aluzií:  

1. Krátkým stisknutím se �aluzie za � nou otvírat o nastavenou hodnotu, dlouhým stisknutím tla� ítka motor plynule dál otevírá �aluzie dokud 
tla� ítko nepustíme. 

2. Krátkým stisknutím se �aluzie za � nou zavírat o nastavenou hodnotu, dlouhým stisknutím tla� ítka motor plynule dál zavírá �aluzie dokud 
tla� ítko nepustíme. 
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DTRVBT01 - Modul pro ovládání �aluzií nízkonap �� ový 
 

Výstupní karta na ovládání 1 výstupu pro ovládání motoru ventilu, rolety jako nap�. Velux 
atd. s nízkým nap� tím 12-24V. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 a DC 12-24V podle nap� tí pro motor  
• Spot�eba: 65mA  
• Rozm� r: L-35 mm (2 moduly)  
• Po� et výstup� :  1 
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DFAN01, � ídící jednotka pro klimatizaci 
 

Výstupní karta pro ovládání ventilátor�  a klimatizace. 3 relé pro ovládání rychlosti ventilátoru, 2 
relé pro ovládání ventil�  pro topení / chlazení. Parametry pro regulaci a teplotu jsou 
obsluhovány pomocí konfigura� ního software. P�ipojení na sb� rnici pomocí rychlokonektor�  
4x4x1 mm2. Module je vybaven LED kontrolkami pro zobrazení stavu relé. Napájení je 
provedeno pomocí odpojitelného konektoru se šroubovacími svorkami pro 2x1.5 mm2 nebo 
1x2.5 mm2. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485  
• Jsou mo�né dva zdroje 230VAC/VDC 
• Odpojitelné konektory  
• Spot�eba: 95mA/kartu (všechny výstupy aktivní). 
• Rozm� r: L-53 mm (3 moduly)  
• Po� et výstup� :  5 výstup�  max 3A/250V 
• Max. zát� � na relé: rezistivní zát � � 750W, induktivní zát � � 130W 
• Charakteristika relé (30°C) : AC1=900VA, AC15=200 VA 
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell, rychlokonektor 
.  
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DDIM01 - Modul rozhraní pro stmíva � e 
 

Výstupní karta na ovládání a� 8 ks 500W a� 1000W st míva��  nebo p� ípadn�  
modul�  DD10V. Tento modul umo� � uje vytvo�ení jakýchkoli sv� telných scén. 
Úrovn�  intenzity sv� tla pro jednotlivá osv� tlovací t� lesa a mno�ství r � zných 
sv� telných scén definuje u�ivatel softwarov � . Pro volbu sv� telných scén m� �e 
u�ivatel pou�ít nap �íklad tla� ítka. Funkce klasického stmíva� e je samoz�ejm�  
rovn� � d � le�itá. Jednoduchým stisknutím tla � ítka se aktivuje stmíva� , dlouhým 
stisknutím se plynule m� ní intenzita osv� tlení na po�adovanou úrove � . Dalším 
krátkým stisknutím se stmíva�  vypne nebo si zapamatuje poslední ru� n�  
nastavenou hodnotu (podle volby).      

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 a ze sít�  ~230 V 
• Spot�eba: 150 mA (p�i sou� asn�  aktivních všech výstupech)  
• Rozm� r: L-70 mm (4 moduly)  
• Po� et výstup� :  8 modul�  DD500, DD1000, DD10V  
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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Zapojení modulu DDIM01 
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DDMX01 – rozhraní DMX 512  
Rozhraní 512 pro p�íkazy k ovládání sv� tel. Tento modul m� �e ovládat 8 za � ízení. Nap�.: t� íbarevné diody s efekty barevné hudby, 
vysokovýkonné stmíva� e…  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: sb� rnice 
• Napájení: sb� rnice 
• Rozm� r: L-35 mm (2 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu  
• Pevné p�ipojení  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení ke sb� rnici pomocí pru�inových rychlokonektor �  4 x 1 mm2  
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DD75 - Modul stmíva � e 75W 
Nízkozát� �ový stmíva �  (max. 75 W) s rychlokonektorem pro p�ipojení ke kart�  DDIM01 pomocí propojovacího kabelu DC025 , DC035 a 
DC040. M� �e pracovat se všemi typy �árovkových, výbojkových,  230V halogenových svítidel apod.  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  ~230 V  
• Rozm� r: L-35 mm (2 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu  
• Pevné p�ipojení  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení k DDIM01 pomocí dodávaného kabelu 
• Pojistka: 20 MM – 500 mAT  
• Zát� �: 7 – 75 W  
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DD500 - Modul stmíva � e 500W 
500W stmíva�  s rychlokonektorem pro p�ipojení ke kart�  DDIM01 pomocí 
propojovacího kabelu DC025 a DC040. M� �e pracovat se všemi typy �árovkových, 
výbojkových, 230V halogenových svítidel apod.  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  ~230 V  
• Rozm� r: L-35 mm (2 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení k DDIM01 pomocí dodávaného kabelu 
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DD750 - Modul stmíva � e 750W 
750W stmíva�  s rychlokonektorem pro p�ipojení ke kart�  DDIM01 pomocí propojovacího 
kabelu DC025 a DC040. M� �e pracovat se všemi typy �árovkových, výbojkových,  230V 
halogenových svítidel apod.  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  ~230 V  
• Rozm� r: L-52,5 mm (3 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení k DDIM01 pomocí dodávaného kabelu 
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DD1000 - Modul stmíva � e 1000W 
1000W stmíva�  na p�ipojení ke kart�  DDIM01 pomocí propojovacího kabelu 
DC025 nebo DC040. M� �e pracovat se všemi typy 230V  �árovkových, 
halogenových a výbojkových svítidel apod. P�i plném zatí�ení dochází 
k mírnému zah�ívání modulu, proto se p�i instalaci doporu� uje po stranách 
nechat volné místo cca 1 cm pro p�irozené chlazení vzduchem. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  ~230 V  
• Rozm� r: L-70 mm (4 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 C 
• P�ipojení k DDIM01 pomocí dodávaného kabelu 
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DD10V - Modul 0-10V, 1-10V 
Ovládací modul s konektorem pro p�ipojení ke kart�  DDIM01 pomocí 
propojovacího kabelu DC025 nebo DC040. Modul je vhodný na ovládání 
elektroventil� , pohon�  a podobných za�ízení ovládaných analogovým 
signálem 0(1)-10V. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  ~230 V  
• Rozm� r: L-35 mm (2 moduly)  
• Montá�: na DIN lištu 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení k DDIM01 pomocí dodávaného kabelu 
 



 REJST� ÍK  

 

Strana 44 

DOUT10V02 - Výstupní modul 0/1-10V pro DIN lištu sa mostatný 
Ovládací modul 0/1-10V pro �ízení rychlosti a elektronických p�ed�adník�  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sb� rnice 
• Spot�eba: 60mA 
• Vstupní signál 0/1-10V p�ipojený k tomuto modulu musí být odd� lený od zemn� ní.  
• Pracovní re�imy : 0-10V & 1-10V  
• Výstupy: 1  
• Rozm� ry: L-35 mm (2 moduly).  
• Neodpojitelný konektor.  
• Montá� na DIN lištu.  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení na sb� rnici pomocí rychlokonektoru 
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DIN10V02 - Vstupní modul 0-10V pro DIN lištu  
Vstupní modul 0/1-10V pro p�ipojení externího analogového signálu na sb� rnici. Modul m� �e být softwarov �  konfigurován jako vstup nebo 0-
10V nebo jako vstupní rozhraní pro teplotní senzor. Lze nadefinovat menší m�� ící rozsah. 

 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sb� rnice 
• Spot�eba: 100mA 
• Pracovní re�imy: teplotní nebo analogový vstup  
• Vstupy: 1  
• Rozm� ry: L-35 mm (2 moduly).  
• Neodpojitelný konektor.  
• Montá� na DIN lištu.  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení na sb� rnici pomocí rychlokonektoru 
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DLCD02 - LCD displej, monochrom 4x20 znak �  (design Bticino) 
Modul zobrazující stav všech výstup�  a teplot ze senzor�  
p� ipojených na sb� rnici RS485. Pomocí tla� ítek umo� � uje 
okam�ité ovládání všech výstup �  a do ur� ité míry i zm� nu 
parametr�  (mj. i m�� ení a regulaci teploty v místnosti).    

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 60mA  
• Displej: podsvícený 4 �ádkový po 20 znacích v �ádku 
• Rozm� ry: 155 x 45 mm (7 Bticino modul� ) 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Rozsah vestav� ného termostatu +5 – 40 °C 
• Rozlišení vestav� ného termostatu 0,1 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DLCD03 - LCD displej + ovlada �  zvuku a teploty (design Bticino) 
Modul zobrazující stav všech výstup�  a teplot ze senzor�  
p� ipojených na sb� rnici RS485. 

Umo� � uje ovládání všech výstup�  a reproduktor� , stejn�  jako 
zm� ny ur� itých parametr� . Má p� t voln�  programovatelných 
tla� ítek a p� t stavových ikon. 

Umo� � uje mimo jiné m�� ení a regulaci teploty v místnosti. 

 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 60mA  
• Displej: mod�e podsvícený 4 �ádkový po 20 znacích v �ádku 
• Rozm� ry: 155 x 45 mm (7 Bticino modul� ) 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Rozsah vestav� ného termostatu +5 – 40 °C 
• Rozlišení vestav� ného termostatu 0,1 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell, rychlokonektory 
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DTSC02 - LCD displej dotykový, barevný 640x480 pixe l�  
Dotyková podsvícená obrazovka zobrazující stav systému s mo�ností � ízení všech vstup� , výstup� , teplot, � as�  a ostatních parametr� . 
Zobrazuje v pam� ti nastavené hodnoty s mo�ností jejich okam�ité zm � ny. P�ijímá p�íkazy a zasílá informace o událostech v SMS formátu. Má 
zabudovaný sníma�  teploty a 32 kanálový infra� ervený p�ijíma� . Zobrazuje obrázky z Micro SD karty.  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 260mA  
• Displej: monochromatický, podsvícený CCFL 
• Rozlišení: 640 x 480 pixel�  (VGA) 
• Rozm� ry: 190 x 135 mm  
• Pracovní teplota: 5 °C a� 40 °C 
• Montá�: do boxu DTSCBOX 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DTSC04 - TFT displej dotykový, barevný 640x480 pixe l�  
Dotyková podsvícená obrazovka zobrazující stav systému s mo�ností � ízení všech vstup� , výstup� , teplot, � as�  a ostatních parametr�  (teplota, 
� as atd.). Má zabudovaný sníma�  teploty, infra� ervený p�ijíma� , port pro micro SD kartu, ethernetové p�ipojení a mo�nost vlo�ení hesla. 
Plánuje se rozší�ení softwaru, který bude mít multimediální funk� nost.   

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 260mA  
• Displej: barevný, podsvícený LED 
• Rozlišení: 640 x 480 pixel�  (VGA) 
• Rozm� ry: 190 x 148 x 50  mm  
• Pracovní teplota: 5 °C a� 40 °C 
• Montá�: do boxu DTSCBOX02 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell  
• Ethernetový port – p� ipojení pomocí Ethernetu nutné! 
• Port pro micro SD kartu 
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DCDI01 - Dálkový ovlada �  IR, 32 tla � ítek 
Dálkový infra� ervený vysíla�  (ovlada� ) s mo�ností ovládání 32 funkcí. 

Ší�ení infra� ervených paprsk�  je omezené na prostor p� ijíma� e a vhodnou vzdálenost 
(cca 5 m). 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: baterie 2 x 1,5 V AA-LR06 
• 32 programovatelných kláves 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
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DCDI02 - Dálkový ovlada �  IR, 8 tla � ítek (14 funkcí), stylový design 
Dálkový infra vysíla�  s mo�ností ovládání 14 funkcí. 

Hliníkové pouzdro ve stylovém designu, mod�e podsvícená 
tla� ítka. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: baterie 2 x 1,5 V AAA 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
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DCDI03 - Dálkový miniovlada �  IR, 10 tla � íte, stylový design 
Dálkový infra� ervený ovlada�  miniaturních rozm� r� . Stylový, elegantní design.  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: jedna baterie CR2025 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
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DDIR01 - Modul dekodéru IR + DCIR01 
Dekódovací modul se pou�ívá pro p � íjem povel�  z dálkového ovlada� e. Zapojuje se spolu s externím infrasníma� em DCIR01. Je schopný 
dekódovat a� 32 kanál �  (povel� ). P�ipojuje se na sb� rnici RS485. 

CHARAKTERISTIKA:                                   
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Po� et kanál� : 8 na ka�dý vstup 
• Spot�eba: 10 mA 
• Rozm� ry: 46 x 28 x 15 mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C                               
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell        



 REJST� ÍK  

 

Strana 54 

DAXDIR04 - P� ijíma �  IR (design Axolute) 
P�ijíma�  infra� ervených paprsk�  pro stylovou �adu Axolute.  

Je schopný dekódovat 32 kanál�  (povel� ). Obsahuje i rozhraní pro sb� rnici.  

Pozn.: Domintell nedodává ráme� ky ani spojovací materiál Axolute.  

 

CHARAKTERISTIKA:                                   
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 12 mA  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C                               
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell   
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DDIR02 - P� ijíma �  IR integrovaný (design Bticino) 
P�ijíma�  infra� ervených paprsk�  se zabudovaným dekodérem ve stylu Bticino.  

Je schopný dekódovat 32 kanál�  (povel� ). Ostatní technické charakteristiky jsou 
stejné jako u modulu DDIR01. 

 

CHARAKTERISTIKA:                                   
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Rozm� ry: 2 moduly Bticino 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C                               
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell   

 



 REJST� ÍK  

 

Strana 56 

DTDIR03 - P� ijíma �  IR integrovaný (design Domintell) 
P�ijíma�  infra� ervených paprsk�  se zabudovaným dekodérem ve stylu Domintell. 

Je schopný dekódovat 32 kanál�  (povel� ). Ostatní technické charakteristiky jsou 
stejné jako u modulu DDIR01. 

CHARAKTERISTIKA:                                   
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 12mA 
• Rozm� ry: Upev� ovací materiál je navr�en pro 60 mm instala � ní krabici 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C                               
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell   
 
Modul vy�aduje pou�ití ráme � ku DPBCA-X v n� které z dostupných barev: 

 
Bílá: DPBCA-W 
Sv� tle šedá: DPBCA-LG 
Tmav�  šedá: DPBCA-DG 
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DAXPBLCD01 – Tla � ítkový modul s dotykovou obrazovkou pro � adu Axolute 
 

� ídicí modul s dotykovou obrazovkou pro �adu Axolute. Vstupy a výstupy se ovládají pomocí konfigura� ního software. Ikona na tla� ítku se m� ní 
podle odpovídajícího výstupního stavu. Modul má funkce 1-6 vstup� /výstup� , ovládání zvuku, ovládání klimatizace, spo�i�  obrazovky, spo�i�  
obrazovky s hodinami, nastavitelné podsvícení, vlo� ení vlastních bitmapových obrázk� .  

 

CHARAKTERISTIKA:                                   
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 80mA 
• Rozm� ry obrazovky: 2,2“  
• 1-6 vstup�   
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení ke sb� rnici pru�inovými rychlokonektory  
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DAXPBLCD02 – Tla � ítkový modul s dotykovou obrazovkou pro � adu Axolute s teplotním � idlem 
 

� ídicí modul s dotykovou obrazovkou pro �adu Axolute se zabudovaným teplotním � idlem. Vstupy a výstupy se ovládají pomocí konfigura� ního 
software. Ikona na tla� ítku se m� ní podle odpovídajícího výstupního stavu. Modul má funkce 1-6 vstup� /výstup� , ovládání zvuku, ovládání 
klimatizace, teplom� r, spo�i�  obrazovky (v podob�  hodin), nastavitelné podsvícení, vlo�ení vlastních  bitmapových obrázk� .  

 

CHARAKTERISTIKA:                                   
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 80mA 
• Rozm� ry obrazovky: 2,2“  
• 1-6 vstup�   
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení ke sb� rnici pru�inovými rychlokonektory 
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DPBTLCD01 - LCD tla � ítko, ráme � ek Domintell, standard 
Dotykový ovlada�  s LCD displejem. Vstupy a výstupy zpracované pomocí konfigura� ního 
software. Ikonka tla� ítka m� �e m � nit vzhled podle stavu výstupu. Integrované speciální funkce: 

• 1, 2, 4 nebo 6 vstup� /výstup� .  

• Spo�i�  obrazovky  

• Spo�i�  obrazovky s hodinami  

• Nastavitelné podsvícení  

• Mo�nost pou�ít vlastní obrázky ve 
formátu bitové mapy (.bmp)       

 

 

 

Pozn.: DPBTLCD01 = verze bez integrovaného teplotního senzoru. 
Upev� ovací materiál je navr�en pro 60 mm instala � ní krabici.  
 
Modul vy�aduje pou�ití ráme � ku DPBCA-X v n� které z dostupných barev: 

 
Bílá: DPBCA-W 
Sv� tle šedá: DPBCA-LG 
Tmav�  šedá: DPBCA-DG 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 80mA  
• Vstupy: 1 a� 6 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DPBTLCD02 - LCD tla � ítko, ráme � ek Domintell, ovládání zvuku a teploty 
Dotykový ovlada�  s LCD displejem. Vstupy a výstupy zpracované pomocí konfigura� ního 
software. Ikonka tla� ítka m� �e m � nit vzhled podle stavu výstupu. Integrované speciální funkce: 

• 1, 2, 4 nebo 6 vstup� /výstup� .  

• Ovládání zvuku  

• Ovládání klimatizace  

• Spo�i�  obrazovky  

• Spo�i�  obrazovky s hodinami  

• Nastavitelné podsvícení  

• Mo�nost pou�ít vlastní obrázky ve 
formátu bitové mapy (.bmp)       

 

Pozn.: DPBTLCD01 = verze bez integrovaného teplotního senzoru. 
Upev� ovací materiál je navr�en pro 60 mm instala � ní krabici.  
 
Modul vy�aduje pou�ití ráme � ku DPBCA-X v n� které z dostupných barev: 

 
Bílá: DPBCA-W 
Sv� tle šedá: DPBCA-LG 
Tmav�  šedá: DPBCA-DG 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 80mA  
• Vstupy: 1 a� 6 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DNKPBOX – tla � ítkový modul pro design Niko 
Moduly na 4 nebo 6 tla� ítek se stmívacími výstupy pro designovou �adu Niko.   
Tmav�  šedá: DPBCA-DG 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485  
• DNKPB04: 4 tla� ítka + 4 LED 
• DNKPB06: 6 tla� ítek + 6 LED 
• Výstupní nap� tí LED: 12 V stejnosm� rné nap� tí  
• Výstupní proud LED: 1,25 mA  
• Spot�eba: 15 mA (DNKPB04) – 18 mA (DNKPB06)  
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
• Vstupy: 1 a� 6 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Rozm� ry: 46 x 28 x 15 mm 
• pozn.: Produkty Niko® nejsou sou� ástí dodávky 
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DPBU01, DPBU02, DPBU04, DPBU06 - Tla � ítkové moduly (design Bticino) 
Tla� ítka se sv� telnou indikací stavu ve stylu Bticino. Tla� ítko je podsvícené p�i zapnutém stavu � erveným sv� tlem a p�i vypnutém stavu je 

podsvícení modré. V nabídce jsou 4 typy modul�  s jedním, dv� ma, 
� ty�mi a šesti tla� ítky v jednom modulu. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: DPBU01:20mA, DPBU02:30mA, DPBU04:50mA, 
 DPBU03:70mA  
• Rozm� ry: 1 a 2 tla� ítka 44 x 44 mm (2 Bticino moduly) 
• Rozm� ry: 4 a 6 tla� ítka 44 x 66 mm (3 Bticino moduly) 
• Dvoubarevné podsvícení 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DPBT01, DPBT02, DPBT04, DPBT06 - Tla � ítkové moduly (design Domintell) 
Tla� ítka se sv� telnou indikací stavu ve stylu Domintell. Tla� ítko je 
podsvícené p�i zapnutém stavu � erveným sv� tlem a p�i vypnutém stavu 
je podsvícení modré. V nabídce jsou 4 typy modul�  s jedním, dv� ma, 
� ty�mi a šesti tla� ítky v jednom modulu.      

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: DPBT01:18mA, DPBT02:21mA, DPBT04:26mA, 
 DPBT03:31mA  
• Dvoubarevné podsvícení 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 

Dostupné modely:  

DPBT01-LG : 1 tla� ítko – sv� tle šedá 

DPBT02-LG : 2 tla� ítka – sv� tle šedá 

DPBT04-LG : 4 tla� ítka – sv� tle šedá 

DPBT06-LG : 6 tla� ítek – sv� tle šedá 

DPBT01-DG : 1 tla� ítko – tmav�  šedá 

DPBT02-DG : 2 tla� ítka – tmav�  šedá 

DPBT04-DG : 4 tla� ítka – tmav�  šedá 

DPBT06-DG : 6 tla� ítek – tmav�  šedá 

DPBT01-W : 1 tla� ítko – bílá 

DPBT02-W : 2 tla� ítka – bílá 

DPBT04-W : 4 tla� ítka – bílá 

DPBT06-W : 6 tla� ítek – bílá 
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DPBCA-X - Ráme � ek pro DPBT Domintell 
 
 
 
Ráme� ky ke tla� ítkovým modul� m DPBT01 – DPBT06 jsou k dispozici ve 
t�ech barevných odstínech: 

 
Bílá: DPBCA-W 
Sv� tle šedá: DPBCA-LG 
Tmav�  šedá: DPBCA-DG 
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DAXMOV04 – Integrovaný detektor pohybu pro design A xolute 
PIR detektor pohybu se sb� rnicovým rozhraním ve stylu Axolute. Nastavení citlivosti se provádí softwarov� .  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 15mA  
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 4 x 1 mm2 
• Zorné pole a dosah: +/- 100° vodorovn � , +/- 80° svisle, do vzdálenosti 6m 
• Citlivost: nastavitelná softwarov�  
 

Pozn.: Domintell nedodává ráme� ky ani spojovací materiál Axolute.  
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DMOV01 - Modul detektoru pohybu (design Bticino) 
PIR detektor pohybu se sb� rnicovým rozhraním ve stylu Bticino. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 25mA  
• Rozm� ry: 44 x 66 mm (2 Bticino moduly) 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Zorní pole a dosah: +/- 100° vodorovn � , +/- 80° svisle, do vzdálenosti 6m 
• Citlivost: nastavitelná softwarov�  
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DMOV02 - Modul detektoru pohybu 
PIR detektor pohybu se sb� rnicovým rozhraním a softwarovou regulací citlivosti. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 25mA  
• Rozm� ry:  
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Zorní pole a dosah: +/- 100° vodorovn � , +/- 80° svisle, do vzdálenosti 6m 
• Citlivost: nastavitelná softwarov�  
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DTMOV03 - Modul detektoru pohybu (design Domintell)  
 

PIR detektor pohybu se sb� rnicovým rozhraním ve stylu Domintell. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 15mA  
• Zorné pole a dosah: +/- 100° vodorovn � , +/- 80° svisle, do vzdálenosti 6m 
• Citlivost: nastavitelná softwarov�  
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
 
Modul vy�aduje pou�ití ráme � ku DPBCA-X v n� které z dostupných barev: 

 
Bílá: DPBCA-W 
Sv� tle šedá: DPBCA-LG 
Tmav�  šedá: DPBCA-DG 
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 DUSB01 - Rozhraní USB 
Modul DUSB01 obousm� rn�  komunikuje s externími systémy pracujícími na rozhraní 
RS232 jako nap�. PC sí� , alarm, jakékoli p�ístupové a eviden� ní systémy s � ipovými 
nebo magnetickými kartami, audiosystémy apod. jako modul DRS23201. Je to 
p�evodník mezi sb� rnicí RS232 a RS485. Ovládat jím m� �eme 240 modul �  v externím 
systému pomocí p� íkaz�  v textovém formátu, které v systému Domintell p�eddefinujeme. 
Modul DUSB01 má stejné pou�ití jako modul DRS23201 s tím rozdílem, �e místo 
sériového portu je vybavený USB portem. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 30mA  
• Rozm� ry: 65 x 65 x 28 mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
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DRS23201, DRS23202, DRS23203 - Rozhraní RS232, rozh raní s protokolem light  
Moduly DRS23201, DRS23202 obousm� rn�  komunikují s externími systémy, které pracují na sériovém rozhraní RS232 jako nap�. PC sí� , 
alarm, jakékoli p�ístupové a eviden� ní systémy s � ipovými nebo magnetickými kartami, audiosystémy apod. Jde vlastn�  o p�evodník mezi 
sériovou linkou RS232 a sb� rnicí RS485. Ovládat jimi m� �eme a� 240 modul �  v externím systému pomocí p�íkaz�  v textovém formátu, které 
p�edem definujeme v systému Domintell. Samoz�ejmou podmínkou je, aby daný externí systém a jeho software podporoval vhodnou textovou 
komunikaci, co� je dnes u� v � tšina systém� . Pro ka�dý externí systém je pot �eba jeden takovýto komunika� ní p�evodník. Modul DRS23201 
posílá textové zprávy p�eddefinované v konfigura� ním softwaru. Modul DRS23202 umo� � uje získávat aktuální informace o stavu vstup� , 
výstup� , hodnot nam�� ených teplot, atd. pomocí p�eddefinovaného protokolu. Je mo�né jím také ovládat  všechny výstupy.  

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485  
• Spot�eba: 100mA 
• Rozm� ry: modul se ší�kou 35mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Montá�: na DIN lištu 
• P�ipojení: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
• P�ipojení sériové: konektor D9F� 
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DETH02 – Komunika � ní modul Ethernet/Internet – s protokolem Light 
Komunika� ní moduly pro sí�  Ethernet p� ipojené na sb� rnici a zárove�  na Vaši místní sí� . Pro modul je 
poskytována knihovna (Windows / Linux) pro šifrování p� ístupového hesla. Další podrobnosti viz 
manuál pro komunika� ní rozhraní. 

POU�ITÍ: 

- Protokol Light (ekvivalent DRS23202)  

- � asová synchronizace p�ipojením k � asovému serveru (NTP).  

- Zpracování názvu modulu Ethernet (NetBIOS).  

INTERNET: 

Konfigurace komunikace a zabezpe� ení pro Internet musí být provedena kompetentním technikem 
(informatik, sí� a�). Technická podpora Domintell ne�eší otázky konfigurace místní sít�  a obecn�  ani 
otázky související s technikou nedodávanou firmou Domintell.  

Tyto informace jsou k dispozici v u�ivatelské p �íru� ce technického prost�edku p�ipojení k síti Internet 
a v datových listech Domintell (na www.domintell.com=>Pro=>Products).  

Pro synchronizaci s � asovými servery je nutné stálé p� ipojení k síti Internet.  

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485  
• Spot�eba: 100mA 
• Rozm� ry: modul se ší�kou 35mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Montá�: na DIN lištu 
• P�ipojení na sí� : RJ45 
• P�ipojení na sb� rnici: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
• Slu�by: NetBIOS name, NTP � 
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DETH03 – Komunika � ní modul Ethernet/Internet – konfigura � ní software 
Komunika� ní moduly pro sí�  Ethernet p� ipojené na sb� rnici a zárove�  na Vaši místní sí� . Pro modul je 
poskytována knihovna (Windows / Linux) pro šifrování p� ístupového hesla. Další podrobnosti viz 
manuál pro komunika� ní rozhraní. 

POU�ITÍ: 

- Online konfigura� ní software  

- � asová synchronizace p�ipojením k � asovému serveru (NTP).  

- Zpracování názvu modulu Ethernet (NetBIOS).  

INTERNET: 

Konfigurace komunikace a zabezpe� ení pro Internet musí být provedena kompetentním technikem 
(informatik, sí� a�). Technická podpora Domintell ne�eší otázky konfigurace místní sít�  a obecn�  ani 
otázky související s technikou nedodávanou firmou Domintell.  

Tyto informace jsou k dispozici v u�ivatelské p �íru� ce technického prost�edku p�ipojení k síti Internet a 
v datových listech Domintell (na www.domintell.com=>Pro=>Products).  

Pro synchronizaci s � asovými servery je nutné stálé p� ipojení k síti Internet.  

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485  
• Spot�eba: 100mA 
• Rozm� ry: modul se ší�kou 35mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Montá�: na DIN lištu 
• P�ipojení na sí� : RJ45 
• P�ipojení na sb� rnici: Sb� rnicovým kabelem Domintell 
• Slu�by: NetBIOS name, NTP � 
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DETH04 – Komunika � ní modul Ethernet/Internet – konfigura � ní software 
Komunika� ní moduly pro sí�  Ethernet p� ipojené na sb� rnici a zárove�  na Vaši místní sí� . Pro modul je poskytována knihovna (Windows / Linux) 
pro šifrování p� ístupového hesla. Další podrobnosti viz manuál pro komunika� ní rozhraní. 

POU�ITÍ: 

- Online konfigura� ní software (odpovídající pro DGRAPHINT01) 

- � asová synchronizace p�ipojením k � asovému serveru (NTP).  

- Zpracování názvu modulu Ethernet (NetBIOS).  

INTERNET: 

Konfigurace komunikace a zabezpe� ení pro Internet musí být provedena kompetentním technikem 
(informatik, sí� a�). Technická podpora Domintell ne�eší otázky konfigurace místní sít�  a obecn�  ani 
otázky související s technikou nedodávanou firmou Domintell.  

Tyto informace jsou k dispozici v u�ivatelské p �íru� ce technického prost�edku p�ipojení k síti Internet 
a v datových listech Domintell (na www.domintell.com=>Pro=>Products).  

Pro synchronizaci s � asovými servery je nutné stálé p� ipojení k síti Internet.  

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485  
• Spot�eba: 100mA 
• Rozm� ry: modul se ší�kou 35mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• Montá�: na DIN lištu 
• P�ipojení na sí� : RJ45 
• P�ipojení na sb� rnici: pru�inovými rychlokonektory 
• Slu�by: NetBIOS name, NTP ��
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DGRAPHINT01 - Grafické rozhraní + software 
Modul s USB rozhraním pro pou�ití Domintell Graphic  software jako nadstavby základního 
software Domintell a snadné ovládání celého systému prost�ednictvím PC. Tímto modulem 
a grafickým software je mo�né vytvo �ení grafického znázorn� ní celé struktury systému a 
rozlo�ení všech vstup �  a výstup�  v budov� . Je mo�né vytvo �it obrázek budovy s 
jednotlivými podla�ími apod. jako „POZADÍ“ na monit oru s ikonkami pro jednotlivé vstupní a 
výstupní moduly apod. Kliknutím na ikonu je pak mo� né ovládat kterýkoli modul v systému. 
Software podporuje takovéto interaktivní pozadí i na LCD monitorech. 

 

CHARAKTERISTIKA:                 
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 30mA  
• Rozm� ry: 65 x 65 x 28 mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• 1x konektor RJ45, 1x USB 
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DGSM01 - Rozhraní mobilního telefonu GSM 
Modul slou�ící na posílání a p � ijímání SMS zpráv mezi systémem Domintell a mobilním telefonem 
u�ivatele. Modul umo� � uje obousm� rnou komunikaci v SMS formátu a vým� nu informace o 
jakýchkoli událostech a � innostech systému. Modul samoz�ejm�  umo� � uje i ovládání všech 
komponent�  systému a zm� nu nastavených prom� nných. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 100mA  
• Rozm� ry: 148 x 93 x 35 mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
• P�ístup pomocí SIM karty 
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DAMPLI01 - Zvukový modul (zesilova � ) 
Tento vícezónový audiozesilova�  umo� � uje sm� šování z více zvukových resp. hudebních zdroj�  
(CD p�ehráva� , MP3, magnetofon atd.) sou� asn�  a v r� zných prostorách domu. Tento modul je 
rovn� � vybaven � ty�mi FM tunery pro p�íjem rozhlasového vysílání. 

Jednoduchým povelem na za�ízení systému Domintell m� �ete zvolit zvukový zdroj, který chcete 
poslouchat a nasm� rovat jej tak, kam chcete. Modul DAMPL101 umo� � uje p� ipojení a� � ty� r� zných 
a nezávislých zvukových zdroj�  jako je nap�. CD-DVD p�ehráva� , MP3 p�ehráva� , magnetofon, Hi-Fi 
�et� zec je k DAMPL101 spojen pomocí jednoduchých kabel�  s konektory cinch. 

K modulu DAMPL101 lze p�ipojit 4 páry reproduktor�  o impedanci 8 ohm. Hlasitost a vyvá�ení 
v jednotlivých sm� rech jsou nezávislé a nastavitelné pro ka�dý stereo  pár. 

Modul DAMPL101 nabízí mo�nost zesílit ší �ený zvuk p�ipojením a� � ty� dalších zesilova��  
k pomocným výstup� m. 

Se svými � ty�mi integrovanými FM tunery m� �e modul DAMPL101 hrát Vaše oblíbené programy 
tam, kde se v dom�  práv�  nacházíte. Frekvence Vašich oblíbených stanic m� �ete ulo�it a pou�ití 
systému je tak jednodušší. Zapnutí a p� id� lení r� zných hudebních zdroj�  je mo�né kterýmkoli 
vstupem systému Domintell, a to bu	 to jednoduchým stiskem tla� ítka nebo z kteréhokoli 
zobrazovacího modulu (dotykového nebo LCD). 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 a 230VAC 
• Integrované FM tunery: 4 
• Výstupní výkon: 4 x 20 W RMS stereo 
• Napojení na sb� rnici: konektor RJ45 
• Pomocné vstupy: 4 
• Pomocné výstupy: 4 
• Výstupy pro reproduktory: 4 páry 
• Spot�eba: 30mA ze sb� rnice 
• Rozm� ry: 360 x 240 x 69 mm 
• Pracovní teplota: -10 °C a� 50 °C 
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DIREMIT01 - Modul vysíla � e IR, t� íkanálový 
Tento modul umo� � uje ovládání r� zných p�ístroj�  (maximáln�  3) vybavených 
infrap�ijíma� em jako nap�. TV, CD, DVD, HI-FI atd. 

Modul rozpoznává r� zné typy dálkových ovlada��  jiných výrobc� . 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 30mA  
• Rozm� ry: 50 mm x 50 mm x 22 mm 
• Po� et vysíla�� : 3 
• P�ipojení na sb� rnici: konektor RJ45 
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DDCF01 - Modul hodin reálného � asu DCF 
Tento modul je jednoduše napojitelný na sb� rnici Domintell. Nastavuje systémový � as na správnou hodnotu ka�dou minutu, kdy se 
synchronizuje pomocí � asových zna� ek p�ijímaných ze systému DCF77 ve Frankfurtu. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Napájení: ze sít�  sb� rnice 485 
• Spot�eba: 50mA  
• Rozm� ry: 78 mm x 60 mm x 43 mm 
• Umíst� ní: modul musí být instalován na nejvyšším míst�  domu, co nejblí�e oknu, aby  

m� l optimální p�íjem 
• P�ipojení na sb� rnici: Sb� rnicovým kabelem Domintell (rychlokonektorem) 
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DCBU01 - Sb� rnicový kabel Domintell 
BUS kabel je sestaven ze 4 vodi�� : 

- pár 1 mm2 (� erný, � ervený) pro napájení modul�   

- stín� ný pár 0,8 mm2 (bílý, modrý) pro p�enos dat 

 

Parametry pro pár 1 mm2 (� erný, � ervený): 

max. odpor 70 Ohm/km, impedance 100 Ohm, max. kapacita 48 
pF/m, max. útlum 2,1dB na 1MHz. 

Parametry pro stín� ný pár 0,8 mm2 (bílý, modrý): 

max. odpor 36 Ohm/km. Povolená náhrada kabelem cat.5. 

DC025, DC035 a DC040 - Propojovací kabel 250, 350 a  400mm  
Prefabrikovaný sb� rnicový kabel na propojování modul�  v 
rozvad�� i. Urychluje instalaci vzájemného propojení modul�  
DOMINTELL 

Dodávané délky 25 cm, 35 cm a 40 cm. 
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DCBT02 - Sb� rnicový kabel Domintell v chráni � ce 
Sb� rnicový kabel p� ipravený k instalaci (ulo�ení) v ochranné trubce, d odávaný ve 100m baleních. 

 

 

 

DTSCBOX - Sk� í� ka pro LCD displej dotykový 
Sk�í� ka ur� ená pro bezpe� nou a pohodlnou instalaci LCD displeje. 

Rozm� ry sk�í� ky jsou 175 x 115 mm. 

 

 

DCLIP01 - Úchytka na DIN lištu pro DISM04/08 
Umo� � uje montá� DISM04 a DISMO08 na DIN lištu � 
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DCONNECT - Sb� rnicový konektor 
Pru�inový rychlokonektor pro komunika � ní sb� rnici Domintell. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• 4 p� ipojovací body 
 
 
 
 

 

DCONBUS - Sb� rnicový konektor 
Rychlokonektor pro komunika� ní sb� rnici Domintell s klasickým konektorem DCONNECT, konektorem 
RJ45 a šroubovací svorkovnicí. 

 

CHARAKTERISTIKA:  

• 3 p� ipojovací body 
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TL2001 - Dvoupólový spína �  
Dvoupólové mechanické relé ovládané hlavním modulem DTRP01 pro ovládání 4 ks 
zásuvek 230V nebo spot�ebi��  jako nap�. � erpadla, konvektory, oh�íva� e, bojlery, 
zavla�ova � e, kávovary apod. Mo�nost manuálního ovládání pá � kou p�ímo na modulu. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
• Spínané nap� tí: 12 a� 230 V 
• Spínaný proud: max. 2 x 16 A  
• Rozm� r: L-26,25 mm (1,5 modulu) 
• Montá�: na DIN lištu 
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TL1001 - Dvoupólový spína �  pro p �epínání sm � ru rotace 
Dvoupólové mechanické relé ovládané hlavním modulem DTRP01 pou�ívané v párech na 
ovládání sm� ru otá� ení motor� . První fáze pohonu pro první sm� r je p� ipojena k prvnímu 
modulu z páru a druhá pro druhý sm� r ke druhému modulu z páru. Mo�nost manuálního 
ovládání pá� kou p�ímo na modulu. 

 

CHARAKTERISTIKA:  
• Spínané nap� tí: 12 a� 230 V 
• Spínaný proud: max. 2 x 16 A  
• Rozm� r: L-26,25 mm (1,5 modulu) 
• Montá�: na DIN lištu 

 



 REJST� ÍK  

 

Strana 84 

Další moduly – popis se p � ipravuje 
DIRCL100 - Širokoúhlý mini PIR clip detektor. 
• Dosah: 9 m 
• Zorné pole: 100 DEG 
• 2 úrovn�  
• 2 pulzy 

DIRCL300 - Mini PIR clip detektor s velkým dosahem. 
• Dosah: 13 m 
• Zorné pole: 14 DEG 
• 3 úrovn�  
• 2 pulzy 

DIRSP200 - Zapušt� ný mini PIR detektor („spy“) 
• Dosah: horizontální 8 m 
• Zorné pole: 50 DEG 
• 2 pulzy 

DIRSP400 - Zapušt� ný mini PIR detektor („spy“). 
• Dosah: 2 m x 4 m 
• 2 pulzy 

DIR-1  - Externí pasivní IR detektor s foto� lánkem. 
• Dosah: 13 m 
• Zorné pole: 90 DEG 
• 12 V 

DIR-2 Zapušt� ný mini PIR detektor s foto� lánkem. 
• Dosah: 30 m 
• Zorné pole: 7 DEG 
• 12V 
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DVAL03 - Demonstra � ní kuf � ík 
Základní demonstra� ní kuf�ík pou�ívaný na 
názornou demonstraci systému. 

Je vhodný pro distributory na ukázku jednotlivých 
funkcí a mo�ností systému. 

 

Kuf�ík obsahuje moduly:  

DTSC01, DPBU06, DMOV01, DTEM02, DGQG01, 
DALI01, DDIM01, DD500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsahuje software s mno�stvím konfigura � ních nastavení. 
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DVALC03 - Demonstra � ní kuf � ík s barevným displejem 
Nadstavbový demonstra� ní kuf�ík k DVAL01 se sb� rnicovým propojením pou�ívaný na názornou demonstra ci systému.  

 

Kuf�ík obsahuje moduly: 

DTSC01, DTEM02, DPBU06 
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Konfigura � ní software 
Softwarová sestava dodávaná spolu s �ídící jednotkou DGQG01, s její� pomocí se celý syst ém konfiguruje a nastavuje. 

Software byl speciáln�  navr�en tak, aby byla zabezpe � ena optimální rychlost a zejména jednoduchost konfigurace a programování a aby byly 
zachovány tém��  neomezené mo�nosti systému. 

Princip � innosti 

Po zkompletování kabelá�e a instalaci jednotlivých modul�  p� ikro� í programátor k o�ivení a naprogramování celého sys tému. P�ipojením PC se 
softwarem Domintell k � ídící jednotce DGQG01 pomocí USB se spustí na� ítání („skenování“) systému.  

Software rozpozná všechny nainstalované vstupní i výstupní moduly a ulo�í je p �ehledn�  ve dvou sloupcích.  

Podle po�adavk �  u�ivatele je mo�né jednotlivé moduly a uzly p �ejmenovat tak, aby m� l u�ivatel v budoucnu lepší p �ehled o instalovaných 
za�ízeních a jejich umíst� ní v objektu. Po na� tení kompletního hardware programátor p� istoupí ke konfiguraci systému a zadávání jednotlivých 
podmínek, � asových zpo�d � ní a funkcí, teplot, mezních poloh apod. pro všechny moduly, body a uzly. Software umo� � uje konfiguraci sv� tel, 
motor�  (�aluzie, okenice, záklopky, ventily, brány, dve �e, okna), � ízení oh�evu a topení, klimatizace a ventilace, a to všechno v sou� innosti 
a kombinaci s r� znými bezpe� nostními a monitorovacími systémy. 

Po ukon� ení kompletní konfigurace m� �e být PC odpojeno a systém bude od tohoto okam�iku  slou�it u�ivateli podle provedených nastavení. 

 

 

 

 

 


